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1. TUDNIVALÓK 

 
Az alábbiakban az NSC típusú napkollektorok összeszerelési-, beszerelési- és kezelési 

utasításai kerülnek részletes kifejtésre a személyvédelem, illetve a napkollektorok hosszú 

élettartamának biztosítása érdekében. Az összeszerelési és beszerelési munka folyamán 

csakúgy, mint a napkollektorok üzembe helyezésnél, a szerelést végző személyeknek, az 

üzembe helyezési, karbantartási- és kezelési munkálatokat, ezen útmutató segítségével és 

ezzel összhangban kell elvégezni. Minden napkollektorhoz fűződő munkálatot csak 

szakképzett, megfelelő szerszámmal és ellenőrző műszerrel rendelkező személyzet végezhet. 

A munkálatok ideje alatt a biztonsági előírásokat mindig be kell tartani. A feladat megkezdése 

előtt ezeket mindenképp tekintsük át. 

A szigeteletlen elektromos vezetékeket kizárólag a megbízott szolgáltató értesítése után, az 

árammegszakítást követően lehet megközelíteni, vagy szigeteléssel bevédeni. 

A munkálatok alatt az előírt védőfelszerelés használata kötelező (védő cipő, védő kesztyű, 

védősisak…). 

A létráikat csak biztos támasztóponthoz lehet támasztani, és besüllyedés, megcsúszás és 

borulás ellen biztosítani. A közlekedősávban kordonnal kell ezeket biztosítani. 

Lezuhanás elleni- vagy megfogó felszerelés használata, vagy fix ponthoz erősített biztonsági 

kötél alkalmazása kötelező! Erős széllökéses időjárásban a szerelést meg kell szakítani! 

Figyelembe kell venni, hogy a napkollektorok nagy támadási felületei miatt a szélhatás esetén 

nagy erők keletkezhetnek. 

 

Szakképzett személyzet 

A napkollektorok szállítását, összeszerelését, üzembe helyezését és karbantartását csak 

szakképzett személy segítségével hajthatjuk végre. 

Szakképzett az a személy aki: 

 

 megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkezik 

 és aki, az ide vonatkozó biztonsági normák és előírások ismeretével, a 

napkollektorokhoz kapcsolódó munkakörülmények módjával és felépítésével is 

tisztában van. 

 

Szavatosság 

Amennyiben a napkollektor beszereléséhez szükséges körülmények nem megfelelőek, vagy 

nem alkalmasak annak behelyezésére (mely részletes leírása a technikai adatoknál látható) a 

gyártó nem vállal garanciát. 

A sérülésekkel illetve megrongálódásokkal kapcsolatos preventív intézkedések biztosítják a 

szolár berendezés üzemeltetőjének a szavatosságot. 

Üzemzavarnál, esetlegesen felmerülő hibánál, vagy hiányzó elem esetén kérjük vegye fel 

velünk, vagy legközelebbi képviseletünkkel a kapcsolatot, és a hiba mihamarabbi elhárítása 

érdekében adja meg a következő adatokat: 

 

 Típus 

 Gyártási szám 

 Előforduló hiba / hiány 

 Eddigi összes üzemi idő 

 Munkakörülmények 
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2. LEÍRÁS ÉS ALKALMAZÁSI MÓD 

 
A síkkollektorok hőtermelő-ként működnek. A fűtőkörbe iktatott hőcserélővel meleg vizet 

állíthatunk elő, fűthetjük a lakóteret, vagy melegen tarthatjuk az úszómedencét. 

A napkollektorok a következő részekből tevődnek össze: 

 Eloxált Alu-profil keret 

 Magas szelektivitású bevonattal ellátott réz abszorber 

 Prizmás szolár fedőüveg 

 40 mm vastag kőzetgyapot hőszigetelés 

 Alulemez alaplap 

A felhasznált anyagok szavatolják a minőségi termék magas hatékonyságát.  

 

 

3. ÜZEMI FELTÉTELEK 

 
Maximális üresjárati hőmérséklet: 220 °C 

A megengedett legmagasabb üzemi hőmérséklet a szolár folyadék forráspontjától függ. 

 

4. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK, FIGYELMEZTETÉS 

 
Amennyiben összeszerelési-, beépítési és kezelési utasításokat pontosan betartjuk, a 

napkollektorok üzembe helyezése nem veszélyes. 

 

 

A nem megfelelő használat következtében keletkező sérülésekért 

a kezelő teljes körű felelősséggel tartozik! 

 

 

Az összeszerelési-, beszerelési-, üzembe helyezési-, illetve más a 

készülékhez kapcsolódó munkálat megkezdése előtt gondosan olvassa 

végig az összeszerelési-, beszerelési-, és karbantartási utasításokat! 

 

 

 

Az összeszerelést-, beszerelést- és üzembe helyezést kizárólag egy 

épületgépészeti cég, ezen feladatokra  jogosult kivitelezőjével 

lehet elvégeztetni! 

 

 

A gondozási- és karbantartási munkálatok elvégzéséhez  

szabad hozzáférést kell biztosítani! 
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5. TŰZOLTÁS 
 

Tűzeset előfordulásakor a tűzoltást a vízzel-, vagy habbal oltó tűzoltó készülékek 

segítségével, illetve a helyes és érvényes tűzvédelmi előírások betartásával szabad csak 

megkezdeni. 

 

 

6. ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÉPÍTÉS 

 
A napkollektorokat általában a tetőre szerelik fel, melyek alkalmasságát statikusnak 

ellenőriznie kell. A napkollektorok rögzítéséhez választhatjuk a kampókkal ellátott rögzítő 

garnitúrát vagy a keretléchez csavarozást – a tetőfedési módtól (tetőcseréptől) függően. 

Ezen belül az alábbi határértékek érvényesek: 

 Tetőhajlat 20° / 45° 

 Maximális épületmagasság: 25 m 

 Maximális szélsebesség 150 km/h 

 Maximális hóteher a horizontális felületen 200 kg/m2 

Az ettől eltérő beszerelési körülmények felmerülésekor a statikus felülvizsgálatot kell 

végezni. 

A napkollektorok optimális dőlésszöge a felszerelés földrajzi helyzetétől függ, illetve az egész 

évi napmagasság változástól. 

Amennyiben a hely a 45. szélességi fokon található, a napkollektorok optimális dőlésszöge (a 

vízszintes állástól) és az időtől függően 20° és 70° közt található ( alacsony dőlésszög –magas 

energiafelhasználás a nyári időszakban, magas dőlésszög – magas energiafelhasználás télen). 

A legtöbb esetben a napkollektorok dőlésszögénél a tető dőlési szöge a meghatározó. A 

napkollektorokat lehetőség szerint déli irányba kell tájolni, illetve +/- 15° eltéréssel ettől az 

iránytól, ami még nem befolyásolja lényegesen a  hatékonyságot. Orientációs eltérés  a 45°-os 

déli iránytól nem ajánlott. 
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A TETŐKENGYEL POZÍCIONÁLÁSA ILLETVE TŐCSAVAROZÁS  

 

 
 

A = 150/200 

B=  150/300 

 

 

A NAPKOLLEKTOROK SZERELÉSE A TETŐKENGYELLEL 

 
A napkollektorok szerelése a tetőkengyellel sima tetőcserép esetén valamint az alacsony 

dőlésszögű tetőknél alkalmazható. A tetőkengyelhez használható rögzítő szettben található: 

tetőkengyel, tetőkengyel-konzol, szorítópapucs, hevederkötés (T-profil), rögzítő lemez és 

csavarzat. A rögzítő szett a (H-profilú) támasztókötést nem tartalmazza, ezért azt külön kell 

beszerezni.   

 

             Összeszerelési folyamat 

 

 A tetőkengyel pozícionálása 

- A tetőkengyel M8x40-es csavarral, anyával, alátéttel és éklemez segítségével a 

tetőkengyel-konzolhoz erősítése. A tetőkengyel-konzolon történő megfelelő 

lyukválasztással a tetőkengyel a tetőcserepekhez illeszthető. 

- A tetőcserepeket a tetőkengyel szerelési helyzetének megfelelően el kell távolítani. 

A tetőkengyel-konzolok (fa-) spaxstrófolással (6x60) a szarufához rögzíthetőek. 

- A tetőcserepek visszahelyezése előtt a peremeket egy kicsit le kell csiszolni, hogy 
azok újra jól illeszkedjenek. 
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 A támasztókötések és hevederkötések összeszerelése 

- A szorítópapucs (H profilú) összekötő tartóhoz erősítése. 

- Az összekötő tartókat a tetőkengyelhez rögzítjük. 

- A (T-profilú) hordozó tartók szorítópapucsba helyezése és M8 x 25-ös csavarral 

történő odacsavarozása, anya, alátét, és éklemez segítségével. 

 

 A napkollektorok összeszerelése 

- A napkollektorokat hordozó tartókkal(T-profillal) tesszük fel, majd a felső, alsó és 

oldalsó kiegyenlítő rögzítő lapokat helyezzük a napkollektorok keretébe. Ezt 

követően a csavarozzuk fel a rögzítő lemezeket M8 x 25-ös csavarok, önbiztosítós 

anyák és alátétek segítségével és rögzítjük a T-profihoz. Az ehhez szükséges 

lyukakat a szerelés folyamán fúrhatjuk ki. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

             

 

 

 
 



Összeszerelési-, beépítési és kezelési utasítás NSL 2005, NSL 2005 TiNOX 

típusú napkollektorokhoz 

 

  

 
 
 
 

 
   

  1 – SZARUFA 

  2 – TETŐKENGYELKONZOL 

              3 – TETŐKENGYEL 

               4 – ÖSSZEKÖTŐ TARTÓ (H-PROFIL) 

      5 – TETŐCSERÉP 
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6 – SZORÍTÓPAPUCS 

7 – HORDOZÓ TARTÓ (T-PROFIL) 

8 – RÖGZÍTŐLEMEZ 

9 – NAPKOLLEKTOR 

 

NAPKOLLEKTOROK ÖSSZESZERELÉSE TŐCSAVARRAL 

 
A tőcsavarral történő összeszerelés főként az eternit és az ahhoz hasonló tetőtípusoknál 

alkalmazható, de más jellegű tetőcserepeknél is használhatjuk. A tőcsavaros rögzítő szettben 

található: két tőcsavar, napkollektor, szorítópapucs, (T-profilú) hordozó tartó, rögzítő lemezek 

és csavarzat. A rögzítő szett a (H-profilú) összekötő tartót nem tartalmazza, ezért azt külön 

kell beszerezni.   

 

    Összeszerelési folyamat 

 

 A tőcsavar pozícionálása 

 

- A napkollektorok pozícionálását és ezzel együtt tőcsavarozását a szarufa fekvése, 

azaz térbeli elhelyezkedése szerint kell elvégezni. 

- A tetőzet / tetőcserép keresztülfúrásához 14 Ø-os fúróra lesz szükség. Vigyázat: 

kalapácsfúró használata tilos! 

- A szarufa fúrásához 8 Ø-os fúró szükséges. 

- Az alsó- és felső tőcsavart úgy csavarozzuk be, hogy erősen tömítse a tetőzetet/ 

tetőcserepet. 
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 Szerelés összekötő- és hevedertartókkal 

- A szorítópapucs összekötő tartóhoz erősítése (H-Profil). 

- Az összekötő tartó (H-profil) tetőzethez/tetőcserepekhez erősítése, és rögzítése, 

lehetőség szerint tőcsavarozással. 

- A hordozó tartó (T-profil) rögzítése alul és felül szorítópapuccsal. 

 

 

 A napkollektorok összeszerelése 

- A napkollektorokat fektessük a (T-profilú) hordozó tartókra, majd a felső-, alsó- és 

oldalsó rögzítő lemezeket illesszük a napkollektor-kerethez. Ezt követően a 

csavarozzuk fel a rögzítő lemezeket M8 x 25-ös csavarok, önbiztosító anyák és 

alátétek segítségével és rögzítsük a T-profilú a tartószerkezethez. Az ehhez 

szükséges lyukakat a szerelés során kell kifúrni. 
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 1 – SZARUFA 

 2 – MEREVÍTŐ CSAVAR 

 3 – ÖSSZEKÖTŐ TARTÓ (H-PROFIL) 

 4 – TETŐZET 

 
 

 3 – ÖSSZEKÖTŐ TARTÓ (H-PROFIL) 

 5 – HORDOZÓ TARTÓ (T-PROFIL) 

 6 – SZORÍTÓPAPUCS 

 7 – RÖGZÍTŐ LEMEZ 

 8 – NAPKOLLEKTOR 
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VILLÁMVÉDELEM 

 
A szolár kör valamennyi fém elemét földelni kell. Ez történhet egy minimum 16 mm

2 
(sárga-

zöld) réz vezetővel, melyet az épületföldeléshez kell csatlakoztatni. A földelést az épület 

külső oldalánál direkt földrúd (potenciális kiegyenlítés) segítségével lehet kivezetni. 

Ha az épület villámvédelemmel ellátott, a napkollektor tetőn kívüli szerelése esetén a tartó 

szerkezetet, a tetőre/tetőbeszerelt változat esetén a lemezfedést a legrövidebb útvonalon a 

villámhárítóval össze kell kötni. 

 

A NAPKOLLEKTOROK ÖSSZEKAPCSOLÁSA 

 
A  napkollektorok az A és B (opcionális) összekötő garnitúra segítségével csatlakoztathatók 

egymáshoz. Öt napkollektorig a következő párhuzamos csatlakoztatást alkalmazhatjuk: 

 

PÁRHUZAMOS CSATLAKOZTATÁS  ( maximum 5 napkollektor esetén) 

 

 
Párhuzamos csatlakoztatás 

1. Légtelenítő – A Garnitúra 

2. Összekötés – B Garnitúra 

3. Lezárás – A Garnitúra 

4. Előremenő – A Garnitúra 

5. Visszatérő, Merülőhüvely/Érzékelő – A Garnitúra 
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KÉT PÁRHUZAMOS NAPKOLLEKTOR MEZŐ 

SOROS CSATLAKOZTATÁSA 

 

 
 

 

 
 

Két párhuzamos napkollektor mező  soros csatlakoztatása 

1. Légtelenítő 

2. Összekötés  

3. Lezárás 

4. Előremenő  

5. Visszatérő, Merülőhüvely/Érzékelő  

 

 

 

Az összeszerelési, beépítési és üzembe helyezési munkálatok 

kivitelezése kizárólag hivatalos engedéllyel rendelkező épületgépészeti 

cég által történhet! 
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7. BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK 
 

A termikus szolár berendezéseket az EN ISO 4757 B.1.1 és B1.2. szabványoknak 

megfelelően kell védeni. A szolár kör úgy van kiképezve, hogy a szolár folyadék a lehető 

legmagasabb hőmérsékleten sem megy át gőz halmazállapotba. Ezt a szolár kör megfelelő 

üzemi nyomása garantálja. A napkollektorokat nyitott- vagy zárt szolár rendszerekbe köthetők 

be. 

Nyitott szolár rendszerek 

 
Nyitott szolár rendszernél nyitott tágulási tartály alkalmazására van szükség, melyet a lehető 

legmagasabban kell elhelyezni, illetve minimum 200 mm-re a rendszer legmagasabb 

pontjától. A nyitott tágulási tartályhoz túlfolyót kell beszerelni. A tágulási tartályhoz tartozó 

előremenő vezetéknek pedig legkevesebb 20 mm-es átmérővel kell rendelkeznie. A tágulási 

vezetéket szűkíteni és zárószerkezettel ellátni nem szabad, állandó emelkedéssel a tágulási 

tartály irányába, a kifogástalan cirkuláció és légtelenítés érdekében. 

 

 

Zárt szolár rendszerek 

 
Zárt szolár rendszerek esetén egy zárt tágulási tartályt és egy biztonsági szelepet is be kell 

építeni. A napkollektorokat a tágulási tartállyal egy minimum 15 mm átmérőjű csővel   

köthetjük össze. A napkollektorok és a tágulási tartály közé záró elem beépítése tilos! 

A tágulási tartály helyét a maximum üzemi hőmérséklet és a szolár folyadék összetételétől 

függően kell megválasztani.  

A biztonsági szelepet  a napkollektorok hőteljesítménytől függően kell megválasztani.  

 

 

Az útmutató előírásai mellett mindig be kell tartani a gyártó műszaki- és 

biztonsági előírásait a szolár rendszerek minden elemére vonatkozóan! 

 

8.  KARBANTARTÁS 

 
A napkollektorok nem igényelnek különleges karbantartást. Kizárólag arra kell figyelni, hogy 

a kollektor ház szellőzőnyílása szabadon legyen (ne tömődjön el). 

Rendszeres időközönként ellenőrizzük a napkollektor rendszerben lévő szolár folyadékot, a 

fagyási hőmérsékletet és szükség szerint cseréljük le. 
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9.  SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 

 
A napkollektorokat helyezzük fa rakodólapra és csomagoljuk be védőfóliával szállítás előtt.  

A szállítási- és tárolási hőmérsékletnek garantáltan -25°C és +55°C közt kell lennie, jóllehet 

rövidebb ideig, amely nem lehet hosszabb 24 óránál, 70°C-os hőmérsékletnek is ki lehet 

tenni. A napkollektorokat manuálisan, villástargoncával, emelő vagy daru segítségével 

mozdíthatjuk el. 

 

 

10.  GONDOZÁS 

 
A napkollektorok élettartama függ a beépítési módtól-, az alkalmazás céljától-, az éghajlati 

viszonyoktól és az üzemeltetési módjától. A gyártás pontos ideje a típuscímkén található. A 

napkollektorok élettartamának lejárta után azokat el kell távolítani, és olyan helyre szállíttatni, 

amely ipari hulladékok környezetkímélő irányelveket követő őrzésére, elraktározására (vagy 

újrahasznosítására) alkalmas. 

 

A környezetszennyező alkotóelemek kizárólag az arra alkalmas helyeken tárolhatók. 

 

 

13.  PÓTALKATRÉSZEK 

Törekedjünk eredeti- vagy hasonló felépítésű alkatrészek alkalmazására. 
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14.  HIDRAULIKAI VÁZLAT (PÉLDÁVAL) 

 

P®lda: Napkollektor mezŖ ®s meleg v²z t§rol· 

SSE – Napkollektorok 

KT1 – A napkollektoros kör hőmérsékletkülönbség-szabályozójának érzékelője 

KT2 – A kazánkör hőmérsékletkülönbség-szabályozójának érzékelője 

m1   –  A napkollektoros kör keringtető szivattyúja  

m2   -  A kazánkör keringető szivattyúja 

VV  -  Biztonsági szelep 
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15.  MŰSZAKI ADATLAP 

 

 

¢ƝǇǳǎ 
Kollektor 
ŦŜƭǸƭŜǘ 

Abszorber 
ŦŜƭǸƭŜǘ 

{ǵƭȅ 
Abszorber 
ǼǊǘŀǊǘŀƭƻƳ 

¢ǀƳŜƎ 

A B C 

m2 m2 kg l mm mm mm 

N SL 2005 S 1,95 1,75 53 1,25 2006 1004 104 

N SL 2005 TiNOX 1,95 1,75 53 1,25 2006 1004 104 

 

¢ƝǇǳǎ 
«ǊŜǎƧłǊŀǘƛ  
ƘǃƳŞǊǎŞƪƭŜǘ 

ϲ/ 

«ȊŜƳƛ 
ƴȅƻƳłǎ 

bar 

!ōǎȊƻǊōŎƛƽ 9ƳƛǎǎȊƛƽ 
!Ƨłƴƭƻǘǘ 

ǘŞǊŦƻƎŀǘ łǊŀƳ 
l/h 

bȅƻƳłǎǾŜǎȊǘŜǎŞƎ ŀȊ 
ŀƧłƴƭƻǘǘ ǘǀƳŜƎłǊŀƳ ŜǎŜǘŞƴ 

mbar 

N SL 2005 S 220 6 0,95 0,05 126 2,5 

N SL 2005 
TiNOX 

220 6 0,95 0,05 126 2,5 

 

¢ƝǇǳǎ 
IŀǘłǎŦƻƪ ! ƘłȊ  

anyaga 
CŜŘǃǸǾŜƎ IǃǎȊƛƎŜǘŜƭŞǎ Abszorber Bevonat Regiszterek 

N SL 2005 S 0,84 Alu 
profil 

Prizmatikus 
ǎȊƻƭłǊ ǸǾŜƎ пƳƳ 

40 mm 
łǎǾłƴȅƎȅŀǇƧǵ 

0,22 mm Cu-lemez SunSelect 

уȄqмлƳƳ N SL 2005 TiNOX 0,85 0,208 mm Cu-lemez TiNOX 
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                                                        tm-ta /°C/ 

Megjegyz®s: tm ï kºzepes abszorber hŖm®rs®klet, ta ï k¿lsŖ hŖm®rs®klet 

A mŤszaki v§ltoz§sok joga fenntartva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Összeszerelési-, beépítési és kezelési utasítás NSL 2005, NSL 2005 TiNOX 
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16. ÚTMUTATÓ MELLÉKLET AZ SL 2001 S ÉS SL 2001 TiNOX 

        TÍPUSÚ NAPKOLLEKTOROKHOZ 

MŰSZAKI ADATOK 

 

  

¢ƝǇǳǎ 
Kollektor 
ŦŜƭǸƭŜǘ 

Abszorber 
ŦŜƭǸƭŜǘ 

{ǵƭȅ 
Abszorber 
ǼǊǘŀǊǘŀƭƻƳ 

aŞǊŜǘŜƪ 

A B C 

m2 m2 kg l mm mm mm 

N SL 2005 S 1,95 1,75 53 1,25 2006 1004 104 

N SL 2005 TiNOX 1,95 1,75 53 1,25 2006 1004 104 

 

¢ƝǇǳǎ 
«ǊŜǎƧłǊŀǘƛ  
ƘǃƳŞǊǎŞƪƭŜǘ 

ϲ/ 

«ȊŜƳƛ 
ƴȅƻƳłǎ 

bar 

!ōǎȊƻǊōŎƛƽ 9ƳƛǎǎȊƛƽ 
!Ƨłƴƭƻǘǘ 

ǘŞǊŦƻƎŀǘ łǊŀƳ 
l/h 

bȅƻƳłǎǾŜǎȊǘŜǎŞƎ ŀȊ 
ŀƧłƴƭƻǘǘ ǘǀƳŜƎłǊŀƳ ŜǎŜǘŞƴ 

mbar 

N SL 2005 S 220 6 0,95 0,05 126 2,5 

N SL 2005 
TiNOX 

220 6 0,95 0,05 126 2,5 

 

¢ƝǇǳǎ 
IŀǘłǎŦƻƪ ! ƘłȊ  

anyaga 
CŜŘǃǸǾŜƎ IǃǎȊƛƎŜǘŜƭŞǎ Abszorber Bevonat Regiszterek 

N SL 2005 S 0,84 Alu 
profil 

Prizmatikus 
ǎȊƻƭłǊ ǸǾŜƎ пƳƳ 

40 mm 
łǎǾłƴȅƎȅŀǇƧǵ 

0,22 mm Cu-lemez SunSelect 

уȄqмлƳƳ N SL 2005 TiNOX 0,85 0,208 mm Cu-lemez TiNOX 
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                                                        tm-ta /°C/ 

Megjegyz®s: tm ï kºzepes abszorber hŖm®rs®klet, ta ï k¿lsŖ hŖm®rs®klet 

A mŤszaki v§ltoz§sok joga fenntartva! 
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A NAPKOLLEKTOROK RÖGZÍTÉSE T-PROFILHOZ 

Az SL 2001 S és SL 2001 TiNOX napkollektorok rögzítése ugyanúgy történik, mint ahogy 

azt már korábban részletezésre került az N SL 2005 S és az N SL 2005 TiNOX típusoknál. 

Eltérően az N SL 2005 napkollektorok rögzítésétől az SL 2001-es típusoknál a T-profilhoz 

felerősíthető csavarokkal rögzítünk a lapocskák helyett. A szolár kollektor felső- és alsó 

pereménél szegecselt anyás felerősítést alkalmazunk. A szükséges lyukakat a szerelés során a 

T-profil megfúrásával alakíthatjuk ki. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – ÖSSZEKÖTŐ TARTÓ (H-PROFIL) 

6 – SZORÍTÓPAPUCS 

7 – HORDOZÓ TARTÓ (T-PROFIL) 

10 – (M 10-ES) SZEGECS-ANYA A NAKOLLEKTORBAN  

11 – M10X20-AS RÖGZÍTŐ CSAVAR  

 


